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Informatienota voor: vergadering algemeen bestuur 
 
Datum:   19 maart 2026  
 
Onderwerp:  Handreiking Brandveiligheid Vreugdevuren 2026 
 
Agendapunt:  8 
 
Kenmerk:  AB/2606 
 
 
Portefeuillehouder: J. Joon    
 
Bijlage:   1. Handreiking Brandveiligheid Vreugdevuren 2026 
 
 
Kennis nemen van 
Herijking advisering VNOG over het veilig ontsteken van vreugdevuren. 
 
Inleiding 
In de gemeenten binnen het gebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 
is een grote diversiteit aan vreugdevuren, de traditionele Paasvuren op 1e en 2e Paasdag zijn hier 
een voorbeeld van. Het huidige beleid rondom advies bij Paas- en vreugdevuren stamt uit 2013. 
Naast het feit dat het beleid periodiek geëvalueerd dient te worden liggen ook een aantal 
ontwikkelingen ten grondslag aan het herzien van het bestaande beleid, namelijk: 

• Klimaatverandering en daarbij horende toename van de kans op extreem weer, zoals 
langdurige hitte en/of droogte; 

• Door een toenemende kans op langdurige hitte en/of droogte is sprake van een groter 
risico op een natuurbrand; 

• Het geactualiseerde regionale risicoprofiel binnen VNOG; 
• Verandering in de wijze waarop een droge en daarmee meer risicovolle situatie wordt 

getypeerd. De droogte-index is komen te vervallen, hier is ‘fase 1’ en ‘fase 2’ voor in de 
plaats gekomen; 

• Per 1 januari 2018 is het Besluit Brandveilig Gebruik en de Basis hulpverlening Overige 
Plaatsen (BGBOP) ingevoerd. 

 
Tot slot was tijdens het voorjaar 2025 enige tijd sprake van een droge periode met als gevolg een 
verhoogd risico op een natuurbrand (fase 2). Tijdens deze periode ontstond er zowel bestuurlijk 
als ambtelijk discussie of het ontsteken van Paasvuren op een verantwoorde wijze doorgang 
konden vinden. Deze discussie gaf directe aanleiding om het beleid voor Pasen 2026 te herzien 
tot een handreiking aan gemeenten ten aanzien van de brandveiligheid van vreugdevuren.  
 
Kernboodschap 
Op 5 februari 2026 heeft het dagelijks bestuur VNOG de Handreiking Brandveiligheid 
Vreugdevuren 2026 vastgesteld. 
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Eenduidige advisering 
VNOG adviseert gemeenten op een uniforme wijze over brandveiligheid bij vreugdevuren. Om dit 
te bewerkstelligen worden in deze handreiking eenduidige voorwaarden en factoren beschreven. 
Deze zijn gebaseerd op risicogerichte uitgangspunten, praktijkervaringen en advieskaders in 
omliggende veiligheidsregio’s.  
 
Op basis van deze handreiking kunnen gemeenten (als bevoegd gezag) binnen VNOG een 
vergunning, toestemming of ontheffing op het gebied van brandveiligheid op een eenduidige 
wijze verlenen, weigeren of intrekken. Ook komt duidelijk naar voren in welke situaties VNOG om 
nader advies gevraagd kan worden. 
 
Afgestemde beleidslijn 
De commissie Multidisciplinaire Veiligheid en Zorg heeft in haar vergadering van november 2025 
een aantal adviezen uitgebracht. Deze zijn, zover deze binnen de kaders van de handreiking 
vallen, overgenomen. De handreiking Brandveiligheid Vreugdevuren is verduidelijkt ten opzichte 
van 2013 met heldere richtlijnen, advies-voorschriften en fasering. 
 
Op ambtelijk niveau heeft afstemming plaatsgevonden tussen risicobeheersers en 
contactpersonen binnen een aantal gemeenten. Daarbij is vooral besproken of de handreiking 
voldoende helder is in formulering en de juiste handvatten biedt voor het gemeentelijk proces. 
 
Uitgangspunt 
De veiligheidsafstanden voor paas- en vreugdevuren blijven ten opzichte van het vorige beleid 
gelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat deze veiligheidsafstanden niet meer afdoende zijn.  

Voor de situatie ‘natuurbrandrisico fase 2’ heeft VNOG aanvullende voorschriften waarmee een 
vreugdevuur toch door kan gaan mits deze in acht worden gehouden. Voor het scenario 
‘extreme droogte’ kan VNOG om aanvullend advies worden gevraagd. Bij extreme droogte kan 
VNOG gemeenten actief adviseren om vreugdevuren niet te ontsteken. Extreme droogte is niet 
hetzelfde als natuurbrandrisico fase 2. Een interne procedure (informatielijn) is uitgewerkt voor 
het scenario ‘Extreme Droogte tijdens Pasen’. 

Vervolg 
Na Pasen 2026 wordt de procedure ambtelijk geëvalueerd. De Handreiking Brandveiligheid 
Vreugdevuren wordt 2-jaarlijks op actualiteit nagezien. 
 
Communicatie 
De gemeentesecretarissen hebben een brief/mail ontvangen waarin de handreiking wordt 
toegelicht; 
De accounthouder Risicobeheersing bespreekt de wijziging met diens contacten (evenementen 
en AOV) in de gemeente. 
 



 
 

Handreiking 
Brandveiligheid vreugdevuren 
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
In de gemeenten binnen het gebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 
is een grote diversiteit aan vreugdevuren, de traditionele Paasvuren op ͹e en ͺe Paasdag zijn hier 
een voorbeeld van. Het huidige beleid rondom advies bij Paas- en vreugdevuren stamt uit ͺ͸͹ͻ. 
Naast het feit dat het beleid periodiek geëvalueerd dient te worden liggen ook een aantal 
ontwikkelingen ten grondslag aan het herzien van het bestaande beleid, namelijk: 

 Klimaatverandering en daarbij horende toename van de kans op extreem weer, zoals 
langdurige hitte en/of droogte; 

 Door een toenemende kans op langdurige hitte en/of droogte is sprake van een groter 
risico op een natuurbrand; 

 Het geactualiseerde regionale risicoprofiel (RRP) binnen VNOG; 
 Verandering in de wijze waarop een droge en daarmee meer risicovolle situatie wordt 

getypeerd. De droogte-index is komen te vervallen, hier zijn ‘fase ͹’ en ‘fase ͺ’ voor in de 
plaats gekomen; 

 Per ͹ januari ͺ͸͹΀ is het Besluit Brandveilig Gebruik en de Basis hulpverlening Overige 
Plaatsen (BGBOP) ingevoerd. 

 
Tot slot was tijdens het voorjaar ͺ͸ͺͽ enige tijd sprake van een droge periode met als gevolg een 
verhoogd risico op een natuurbrand (fase ͺ). Tijdens deze periode ontstond er zowel bestuurlijk 
als ambtelijk discussie of het ontsteken van Paasvuren op een verantwoorde wijze doorgang kon 
vinden. Deze discussie gaf directe aanleiding om het beleid voor Pasen ͺ͸ͺ; te herzien tot een 
handreiking die ook voor gemeenten bruikbaar is bij vreugdevuren. 
 

1.2. Doelstelling 
Deze handreiking is opgesteld om de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) op een uniforme wijze te adviseren over brandveiligheid bij vreugdevuren. 
Om dit te bewerkstelligen worden in deze handreiking eenduidige voorwaarden en factoren 
beschreven. Deze zijn gebaseerd op risicogerichte uitgangspunten, praktijkervaringen en 
advieskaders in omliggende veiligheidsregio’s. Op basis van deze handreiking kunnen 
gemeenten binnen VNOG een vergunning, toestemming of ontheƯing op het gebied van 
brandveiligheid op een eenduidige wijze verlenen, weigeren of intrekken. Ook komt duidelijk 
naar voren in welke situaties VNOG om advies gevraagd zou moeten worden. 
 

1.3. Afbakening  
In dit document wordt gesproken over vreugdevuren, een Paasvuur is hier een voorbeeld van. 
Daar waar in dit document de term vreugdevuur gebruikt wordt, worden in ieder geval 
onderstaande voorbeelden bedoeld: 

 Paasvuren; 
 Vreugdevuren rond de jaarwisseling; 
 Kerstboomverbrandingen; 
 Kampvuren. 

 
Bovenstaande lijst is niet limitatief. Deze handreiking is in principe van toepassing op alle vuren 
waar een vergunning, toestemming of stookontheƯing voor vereist is. 
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1.4. Rol VNOG 

De gemeente is het bevoegd gezag voor het verlenen, weigeren en/of intrekken van een 
vergunning en/of ontheƯing rondom vreugdevuren. VNOG adviseert de gemeenten wat betreft 
het veilig organiseren van een vreugdevuur. Hierbij benoemt VNOG eventuele (rest)risico’s, 
zowel gericht op de locatie als de omgeving van het vreugdevuur. Het is de verantwoordelijkheid 
van de organisatoren van een vreugdevuur om aan de gestelde (veiligheids)voorwaarden te 
voldoen; gemeenten kunnen hier toezicht op houden. 
 

1.5. Leeswijzer 
In hoofdstuk ͺ komt naar voren welke risico’s zijn verbonden aan het ontbranden van 
vreugdevuren. Hierbij wordt ingegaan op de term extreme droogte en fasering rondom het risico 
van een natuurbrand. Vervolgens wordt in hoofdstuk ͻ ingegaan op het advieskader. Hierbij 
wordt gekeken naar het wettelijk kader en komen voorwaarden en factoren naar voren die van 
belang zijn bij het verlenen van een vergunning of ontheƯing bij vreugdevuren.   
 
In de bijlage komt een processchema naar voren, evenals de rekenmodule voor 
veiligheidsafstanden en een toelichting hierop. 
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2. Risico’s vreugdevuren 
Vreugdevuren brengen een aantal risico’s met zich mee, zowel op de locatie van het vreugdevuur 
als in de omgeving. De risico’s zijn afhankelijk van de locatie, de omgeving, het materiaal en de 
geometrie van het vreugdevuur. Daarnaast speelt het weer een belangrijke rol, zowel 
voorafgaand als tijdens het ontbranden van het vreugdevuur. Denk bijvoorbeeld aan droogte, 
windrichting en windsnelheid. 
 

2.1. Risico’s bij vreugdevuren 
Op hoofdlijnen kan het ontsteken van een vreugdevuur onderstaande risico’s met zich 
meebrengen. 
 
Kans op letsel bij aanwezig publiek  
De hittestraling die vrijkomt bij een vreugdevuur, (omvallend) brandend hout of vliegvuur kunnen 
letsel veroorzaken bij aanwezig publiek. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator van 
het vreugdevuur en het publiek om zorg te dragen voor het houden van voldoende afstand tot het 
vreugdevuur. 
 
Kans op het ontstaan van brand in een nabijgelegen object 
Door vliegvuur dat ontstaat bij een vreugdevuur, is het mogelijk dat nabijgelegen objecten in 
brand raken. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn onder andere droogte, windsnelheid en de 
afstand van het vreugdevuur tot het object. Hoe gevoelig een object is voor het ontstaan van 
brand door vliegvuur is afhankelijk van het type object. Een rietgedekte woning of een feesttent 
zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor vliegvuur dan objecten met een pannendak. Voor deze objecten 
bestaat ook de kans op brandoverslag als gevolg van hittestraling. Vliegvuur is in deze de 
maatgevende afstand.  
 
Kans op het ontstaan van brand in nabijgelegen natuur 
Door vliegvuur dat ontstaat bij een vreugdevuur, is het mogelijk dat nabijgelegen natuur in brand 
raakt. Een natuurbrand heeft – zeker bij (extreme) droogte – een grotere kans om onbeheersbaar 
te worden en grote schade en maatschappelijke ontwrichting aan te richten. Dat bij een 
onbeheersbare natuurbrand slachtoƯers vallen is een reële mogelijkheid, omdat de snelheid 
van een natuurbrand groter kan zijn dan de snelheid waarmee een mens kan vluchten in 
natuurterrein. Zeker in natuurgebieden waarin veel toerisme en recreatie plaatsvindt, kunnen de 
gevolgen van een natuurbrand groot en nog jaren merkbaar zijn. 
 
Beschikbaarheid basisbrandweerzorg 
De basisbrandweerzorg houdt voor de brandweer in het bestrijden van brand en verlenen van 
hulp bij ongevallen. Dit is volgens de Wet veiligheidsregio’s een verplichting voor de brandweer. 
Een vreugdevuur geeft vliegvuur dat onder negatieve condities kan leiden tot het ontstaan van 
brandhaarden in de omgeving. Denk hierbij aan natuurbrand of een scenario vergelijkbaar met 
nieuwjaarsbranden in Scheveningen tijdens de jaarwisseling van ͺ͸͹΀/ͺ͸͹΁. Kenmerkend voor 
deze scenario’s is dat (meestal) meerdere brandweereenheden ingezet moeten worden om de 
brand te bestrijden. Zeker wanneer er meerdere brandhaarden zijn. Dit vraagt inzet van veel 
mensen en middelen. Hierbij loopt het garanderen van de basisbrandweerzorg gevaar door 
onvoldoende dekking voor andere mogelijke gelijktijdige calamiteiten. 
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2.2. Verhoogd risico van natuurbrand (droogte) 
Als gevolg van klimaatverandering is de verwachting dat het natuurbrandrisico (denk aan bos, 
heide en gras) de komende jaren toeneemt. Bij veel wind, weinig vocht in de lucht en veel zon 
droogt de natuur snel uit. Branden in natuurgebieden (daar waar natuur centraal staat) kunnen 
snel groot worden, omdat ze moeilijk te bestrijden zijn. Hierdoor ontstaat de kans op 
onbeheersbare natuurbranden, met mogelijk grote gevolgen. 
 
Om het natuurbrandrisico te duiden wordt landelijk gebruik gemaakt van droogtefasering waarin 
onderscheid wordt gemaakt in fase ͹ (regulier risico) en fase ͺ (verhoogd risico). Meer informatie 
is te vinden op www.natuurbrandrisico.nl. 
 

 Fase ͹ – Er worden geen extra maatregelen getroƯen ten aanzien van het risico op een 
natuurbrand anders dan de standaard preparatie door brandweer en natuurbeheerders. 

 
 Fase ͺ - Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans dat een natuurbrand ontstaat is 

groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, 
zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze 
periode extra alert. Tijdens fase ͺ wordt extra alertheid gevraagd van burgers om een 
natuurbrand te voorkomen of de gevolgen te beperken. 

 
Het duiden van het natuurbrandrisico betekent niet zonder meer dat sprake is van extreme 
droogte. Fase ͺ wordt afgegeven wanneer de weersomstandigheden vragen om extra alertheid in 
en rondom de natuur. Volgens het KNMI ontstaat droogte wanneer er gedurende langere tijd 
minder neerslag valt dan normaal, in combinatie met grote verdamping. Dit betekent dat er meer 
water verdampt dan er via regen wordt aangevuld. Extreme droogte is een situatie waarin het 
neerslagtekort uitzonderlijk groot is waardoor de vegetatie sterk uitdroogt. Er zijn meerdere 
dynamische factoren en meetmethoden om te bepalen wanneer sprake is van extreme droogte 
en in hoeverre dit invloed heeft op het natuurbrandrisico. Er is geen generieke grenswaarde; 
droogte is een proces en geen momentopname. 
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3. Advieskader 
Om de hiervoor genoemde risico’s te beperken, is het noodzakelijk om voorwaarden te stellen 
aan het ontbranden van een vreugdevuur. Het veilig ontbranden van een vreugdevuur is 
afhankelijk van meerdere factoren. In onderstaand advieskader worden de diverse factoren en 
mogelijk maatregelen beschreven. Ook wordt onderscheid gemaakt in het ontbranden van een 
vreugdevuur in normale omstandigheden, tijdens een verhoogd risico op natuurbrand (fase ͺ) en 
bij extreme droogte. 
 

3.1. Wettelijk kader 
In artikel ͻ van de Wet veiligheidsregio’s is opgenomen dat “het voorkomen, beperken en 
bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en beperken van ongevallen bij brand en al 
hetgeen daarmee verband houdt” tot de brandweerzorg behoort. Hieruit volgt ook de 
adviserende taak van VNOG om het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren over 
onder andere de risico’s van (mogelijke) branden en het beperken daarvan. Het advies wordt 
opgesteld door de afdeling Risico- en Crisisbeheersing (RCB) van VNOG. De uiteindelijke 
verlening van de ontheƯing, toestemming of de vergunning is aan het bevoegd gezag. 
 

3.2. Advies bij normale omstandigheden 
Onder normale omstandigheden (fase ͹) dienen organisatoren aan diverse voorwaarden te 
voldoen om veilig een vreugdevuur te ontbranden, namelijk: 

 Een vreugdevuur mag een omvang hebben van maximaal ͹.͸͸͸ m³; 
 Vreugdevuren liggen niet in natuurgebied (daar waar natuur centraal staat); 
 De minimale afstand van het vreugdevuur tot omliggende objecten, personen, natuur 

en/of infrastructuur wordt bepaald op basis van de afstandstabellen in bijlage I; 
 Het vreugdevuur mag niet direct boven ondergrondse leidingen en kabels worden 

opgebouwd, er dient minimaal ͺͽ meter afstand te worden aangehouden; 
 Een vreugdevuur mag niet ontstoken worden binnen de belemmerde strook van een 

hoogspanningstracé (bij een afstand minder dan ͽ͸͸ meter dient de organisator contact 
op te nemen met de netbeheerder); 

 Een vreugdevuur mag ontstoken worden tot en met windkracht ͼ Beaufort (KNMI); 
 Personen (publiek, omstanders, stoker, etc.) dienen zich bij voorkeur bovenwinds op te 

stellen ten opzichte van het vreugdevuur; 
 De ondergrond onder en rond het vreugdevuur is zodanig dat er geen grond- en/of 

loopvuur kan ontstaan; 
 Het vreugdevuur dient stabiel en aaneengesloten te worden opgebouwd, op een 

dusdanige manier dat tijdens het verbranden van het hout de stapel niet naar buiten toe 
uitéén kan vallen; 

 In de brandstapel dient alleen droog en schoon (onbehandeld) hout verwerkt te worden 
om rookvorming en schadelijkheid van de rook te beperken, voorspelbaarheid van het 
brandgedrag te bevorderen en de kans op onvoorspelbaar vliegvuur te verkleinen; 

 Het gebruik van brandversnellers is niet toegestaan; 
 Het vreugdevuur is tot op maximaal ͽ͸ meter via een verhard pad bereikbaar voor een 

blusvoertuig van de brandweer; 
 Het ontsteken mag niet plaatsvinden en/of de ontbranding wordt beëindigd wanneer 

onvoorziene situaties optreden die een gevaar vormen voor de omgeving (denk aan 
plotseling draaiende wind, weeralarm, incident in de omgeving, etc.). 

 
 



  

Pagina 8 van 11 
 

Wanneer wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden is geen aanvullend advies vanuit VNOG 
noodzakelijk. Bij vreugdevuren groter dan ͹.͸͸͸ m³ is maatwerk vereist. In die situatie is een 
aanvullend advies door VNOG noodzakelijk. 
 

3.3. Advies bij verhoogd risico natuurbrand (fase 2) 
Wanneer fase ͺ wordt afgegeven is sprake van een droge periode en is het noodzakelijk dat 
eenieder extra alert is op het voorkomen van een natuurbrand. Een vreugdevuur kan nog steeds 
worden afgestoken, mits wordt voldaan aan onderstaande aanvullende voorwaarden: 

 Vreugdevuren mogen alleen worden ontstoken van zonsondergang tot zonsopgang, in 
verband met de luchtverkenningseenheden; 

 De omvang van het vreugdevuur moet worden gereduceerd tot maximaal ͽ͸͸ m³; 
 De organisatie moet beschrijven hoe zij het gevaar van vliegvuur naar de omgeving 

monitort (denk aan inzet van extra mensen1), inclusief een handelingsperspectief als het 
risico te groot wordt.  

 
Wanneer wordt voldaan aan bovenstaande aanvullende voorwaarden is geen advies vanuit 
VNOG noodzakelijk. Wanneer dit niet het geval is kan VNOG om advies gevraagd worden. 
 

3.4. Advies bij extreme droogte 
Extreme droogte is een uitzonderlijke situatie waarin het neerslagtekort uitzonderlijk groot is en 
de vegetatie sterk uitdroogt (ernstig neerslagtekort). Er zijn meerdere dynamische factoren en 
meetmethoden om te bepalen wanneer sprake is van extreme droogte en in hoeverre dit invloed 
heeft op het natuurbrandrisico. Er is geen generieke grenswaarde; droogte is een proces en 
geen momentopname. 
 
Extreme droogte ziet VNOG als een uitzonderlijke situatie. Tijdens zo’n situatie waarbij sprake is 
van een acuut risico voor de openbare orde en veiligheid kan VNOG beslissen om één of 
meerdere gemeenten per direct en gemotiveerd te adviseren afgegeven vergunningen, 
toestemmingen en/of ontheffingen in te trekken. Bij extreme droogte adviseert VNOG om geen 
vreugdevuren te ontbranden.   
  

 
 

1 De lokale brandweer kan hier geen rol in oppakken. De VNOG stelt geen personen of materiaal 
ter beschikking. De organisatie van het vreugdevuur is verantwoordelijk voor monitoring, 
bijvoorbeeld door inzet van extra mensen.  
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Bijlage I – Processchema 
Hieronder een visuele weergave rondom het gebruik van deze handreiking bij fase ͹, fase ͺ en/of 
extreme droogte. 
 

 

Fase 1: 
Vreugdevuur past 

binnen kaders 
handreiking 

Gemeente hanteert 
advieskader 

(paragraaf 3.2) 

VNOG niet betrokken 
(ook niet 

geïnformeerd) 

Fase 2: 
Vreugdevuur past 

binnen kaders 
handreiking 

Gemeente hanteert 
advieskader 

(paragraaf 3.2 en 3.3) 

VNOG niet betrokken 
(ook niet 

geïnformeerd) 

Fase 1/2: 
Vreugdevuur past 
niet binnen kaders 

handreiking 

Gemeente vraagt 
VNOG om advies 

VNOG adviseert 
gemeente o.b.v. 

risico's  en 
advieskader 

(paragraaf 3.2 en 3.3) 

Gemeente 
informeert VNOG 

over het al dan niet 
doorgaan van 
vreugdevuur 

Extreme droogte VNOG constateert 
extreme droogte 

VNOG adviseert 
gemeente 

vreugdevuur niet te 
ontsteken

Gemeente 
informeert VNOG 

over het al dan niet 
doorgaan van 
vreugdevuur
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Bijlage II – Bepalen veiligheidsafstanden 
Om de veiligheidsafstanden te bepalen kan gebruik worden gemaakt van het Exceldocument 
‘Veiligheidsafstanden brandveiligheid vreugdevuren (versie Ϳ.;) - Ϳ· december ΀;΀΃’. Op basis 
van de omvang van het vreugdevuur kan de gemeente bepalen welke afstanden aangehouden 
moet worden tot objecten, natuur en/of infrastructuur. Hieronder een aantal voorbeelden.  
 

Hoeveelheid Omgeving Windsnelheid 
Maximaal   Maximaal 

   4 6 8 m/s 
5 m³       

   3 4 4 Bft. 
    Afstanden 

 Bebouwing / opslag 30 45 60 m 
  Bos / heide / veen / rietkap 100 150 200 m 
  Openbare weg 25 35 50 m 
  Opgaande begroeiing 25 35 50 m 

 
Hoeveelheid Omgeving Windsnelheid 

Maximaal   Maximaal 
   4 6 8 m/s 

25 m³       
   3 4 4 Bft. 
    Afstanden 

 Bebouwing / opslag 50 75 100 m 
  Bos / heide / veen / rietkap 100 150 200 m 
  Openbare weg 40 60 80 m 
  Opgaande begroeiing 40 60 80 m 

 
Hoeveelheid Omgeving Windsnelheid 

Maximaal   Maximaal 
   4 6 8 m/s 

100 m³       
   3 4 4 Bft. 
    Afstanden 

 Bebouwing / opslag 80 120 160 m 
  Bos / heide / veen / rietkap 155 230 310 m 
  Openbare weg 65 95 130 m 
  Opgaande begroeiing 65 95 130 m 

 
Hoeveelheid Omgeving Windsnelheid 

Maximaal   Maximaal 
   4 6 8 m/s 

1.000 m³       
   3 4 4 Bft. 
    Afstanden 

 Bebouwing / opslag 170 255 340 m 
  Bos / heide / veen / rietkap 340 510 680 m 
  Openbare weg 140 210 280 m 
  Opgaande begroeiing 140 210 280 m 
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De afstanden in de tabellen hebben een relatie met de te verwachten eƯecten van een stapel 
hout die brand op de omgeving. Het voorspellen van deze eƯecten zijn is echter complex. Er zijn 
verschillende eƯecten waar rekening mee gehouden moet worden, die ook onderling eƯect op 
elkaar hebben. De afstanden in de tabellen zijn niet op een eenduidige wijze wetenschappelijk 
onderbouwd. 
 
Een voorbeeld van de complexiteit – Bij droog hout zal er een betere verbranding zijn en hiermee 
minder uitstoot. Wanneer het ook zo gestapeld is dat er goed lucht bij kan komen, bevordert dit 
een goede verbranding. Hierdoor komt het brandvermogen sneller vrij, wat ook positief is voor de 
stijging van de rookkolom. Er ontstaat echter ook meer thermiek, waarbij droog naaldhout eerder 
kan breken. Er is hierdoor meer kans op vliegvuur en de vliegvuurdeeltjes zullen groter zijn. 
Afhankelijk van de stapelhoogte en windsnelheid kan achter de stapel een “lijwervel” ontstaan, 
waardoor vliegvuur vroegtijdig neerslaat. Als het luchtig gestapeld is, kan dat ook weer eƯect 
hebben op de stabiliteit van de stapel. Door de goede verbranding zal daarnaast de straling 
groter worden, dan bij een slechte verbranding. Hierdoor zal op grotere afstand ontbranding van 
materialen plaats kunnen vinden en zullen aanwezige personen op grotere afstand moeten 
staan. Als de stapel kleiner en compacter wordt gemaakt, zorgt dit mogelijk weer voor een 
minder goede verbranding en zal het vliegvuur beperkt worden. Andere eƯecten kunnen echter 
hierdoor weer groter worden. De rookkolom zal bijvoorbeeld minder goed stijgen met meer rook 
en meer overlast voor omwonenden en/of gebruikers van de openbare weg tot gevolg. 
 
De afstanden in deze bijlage kunnen in sommige situaties dan ook te licht of te zwaar zijn. De 
afstanden in deze tabel zijn gebaseerd op relevante literatuur en ervaringen uit de praktijk en zijn 
niet wetenschappelijk onderbouwd. De tabellen zijn bedoeld als hulpmiddel voor de organisator 
en het bevoegd gezag. Het is mogelijk dat toch gevolgschade ontstaat ondanks het voldoen aan 
bovenstaande afstanden. Het goed monitoren van ongewenste eƯecten in de omgeving door de 
organisator blijft dan ook altijd van groot belang. 
 
 
 
 

 

 

 



Omgeving

4 6 8 m/s

50 m³
3 4 4 Bft

60 90 120 m

125 185 250 m

50 75 100 m

50 75 100 m

Veiligheidsafstanden vreugdevuren (invulformulier)
Onderdeel van: Handreiking brandveiligheid vreugdevuren (2026)

Versie 1.3 (5 februari 2026)

Bebouwing / opslag

Bos / heide / veen / rietkap

Openbare weg

Opgaande begroeiing

   Maximaal
Windsnelheid Hoeveelheid

Maximaal

Afstanden

Toelichting - De afstanden in de tabel hebben een relatie met de te verwachten 
effecten van een stapel hout die brand op de omgeving. Het voorspellen van deze 
effecten is complex. Er zijn verschillende effecten waar rekening mee gehouden moet 
worden, die ook onderling effect op elkaar hebben. De afstanden in de tabellen zijn 
niet op een eenduidige wijze wetenschappelijk onderbouwd.

De afstanden in de tabellen kunnen in sommige situaties te licht of te zwaar zijn. De 
tabellen zijn bedoeld als hulpmiddel voor de organisator en het bevoegd gezag. Het is 
mogelijk dat toch gevolgschade ontstaat ondanks het voldoen aan bovenstaande 
afstanden. Het goed monitoren van ongewenste effecten in de omgeving door de 
organisator blijft dan ook altijd van groot belang.

Om de veiligheidsafstanden te bepalen kan gebruik worden gemaakt van 
onderstaande tabel. Op basis van de omvang van het vreugdevuur kan de gemeente 
bepalen welke afstanden zowel bij fase 1 als fase 2 (natuurbrandrisico) aangehouden 
moet worden tot objecten, natuur en/of infrastructuur.


